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M5 Wypust scienny do oprawy osw. typu kinkiet 1x40W zakup indywidualny o ®p
o
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M6 ® Wypust do oprawy osw. na tarasie/balkonie 1x60W zakup indywidualny
s® Wypust oswietleniowy szafek kuchennych

@ Wypust sufitowy do oprawy typu zyrandol 3x60W zakup indywidualny ®
(@ Wypust sufitowy do oprawy typu tazienkowa 1x60W zakup indywidualny p
o ) . 3474 | POKOJ
@ Wypust sufitowy do oprawy typu kuchenna 1x60W zakup indywidualny ©

8 Wypust sufitowy do oprawy 1x60W zakup indywidualny 1021 ‘

ue Wypust oswietleniowy nad lustrem w fazience ) N xrz
d - tqeznik p/t jednobiegunowy S lp
Yy - chznjk p/t swiecznikowy {2 3475 | POKOY p A /bf LT ﬁ
— iqcznik p/t schodowy 4 @f i M2
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— lqcznik p/t krzyzowy N 14.08 }8 ‘ Jd g [
— fqeznik p/t jednobiegunowy hermetyczny \ — 473 || W

¥ - tqeznik p/t swiecznikowy hermetyczny ><
}é — Iqcznik p/t schodowy hermetyczny
Dz — przycisk zwierny p/t “dzwonek”
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® — dzwonek wewnetrzny w mieszkaniu
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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V 2l O AN ol
. . 296 5.37 - e 77 1 k ikaci 11.82m2
3+ Griozdo 230v (L+N+PE—ramka pojedyncza) p/t + | ~ % omuni aCJa. ,8 m
2} Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwéjna) p/t LI L. B
3} Gniozdo 230V x3 (L+N+PE—ramka podwéjna) p/t = @ M4 — 2 pOkOJ 13,31m
3 Gniazdo 230v (L+N+PE—ramka pojedyncza) p/t hermetyczne o % Oh 3 WC 1 4Om2
P Gniazdo 230V do pralki(L+N+PE—ramka pojedyfcza) p/t hermetyczne S ~ ’
> i h i oJ
Gniazdo 230V do okapu (L+N+PE—ramka podwdjna) p/t hermetyczne b 4 pOkOJ 10721m2
2} Gniazdo 230V do zmywarki (L+N+PE—ramka podwéjna) p/t hermetyczne @
L Gniazda 230V do lodowki (L+N+PE-ramka podwdjna) p/t hermetyczne 258 5 pOkéJ 14708m2
23t Gniazdo 230V x2 (L+N+PE—ramka podwdjna) p/t hermetyczne M3Ok1g N 5
3% Gniazdo 230V x3 (L+N+PE-ramka podwsjna) p/t hermetyczne S 4 6 fazienka 5,37Tm
Griazdo 230V na balkonie (L+N+PE) p/t hermetyczne IP65 o)
/ O 7 salon+aneks 28,13m?
o H — zestaw: (-@O
— gniazdo hermetyczne 230V M3 >
= ik jed h t: d 1 d Ik .
@ geznik pojedynczy hermetyczny do wypustu nod umywolka QkZ RAZEM: 84,32m
® — wypust 400V kuchnia elektryczna KZ
® — wypust elektryczny — typ i przekrj podany na rysunku — 2
] balkon 6,10m
TABLICE ROZDZIELCZE
™... — Projektowana tablica rozdzielcza lokali mieszkalnych
montaz na 1,4m (spoéd tablicy) 7
... — Projektowana tablica teletechniki lokali mieszkalnych Z
montaz na 0,3m (spdd tablicy) 2} 7
INSTALACJE TELETECHNICZNE 3/AT.7_| SALON+ANEKS Z ) ) ) L
(D) - wypust pod unifon w mieszkaniu _— —— — 2813 7 Powierzchnie pomieszczen liczone
"} — wypust zakoriczony w puszce pod montaz gniazda tel. {2 © Wg normy PN-ISO 9836; 1997
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3} — x3 gniazdo hermetyczne 230V
W — x1 gniazdo TV (telewizji kablowej)
%] — x1 gniazdo RTV (TV4+R+SAT)

— x1 gniazdo 2xRJ45 (internet) . . . . .
estan: Powierzchnie mieszkan mogg ulec zmianom.
G - griazdo p/t 14230V P44

— fgcznik p/t pojedyncze IP44 do wypustu nad umywalkg

Pokazana aranzacja jest przyktadowa.
@. — wypust YDYzo 3x2,5mm2 — zasilanie markizy kasetowej
Q — Oprawa LED 15W, IP54

0 77777 AR 2 Przedstawione plany nie stanowig oferty handlowe;j
& I s } w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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s — styropian 15cm (miejscami +8cm styropianu) \__/
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SKALA 1:75

m Scianki dziatowe murowane gr. 8, 12i 18cm
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